
Du «cœur» de l'applicateur
Apply Label et de sa fiabilité
éprouvée, on a développé les
modules APPLY LINE, lignes
d’étiquetage avec 1, 2 ou
plusieurs têtes.
La modularité du système
appliqué aux besoins du client,
offre des solutions
d'étiquetage équilibrées en
termes de performances et de
coûts.

Une série de dispositifs qui
s'intègrent les uns aux autres
permettent la création de
lignes spécifiques, adaptées à
l'application d'étiquettes sur
conteneurs de formes et de
caractéristiques différentes.
Les applications des lignes
APPLY LINE est assez vaste;
les systèmes sont en effet
adaptés pour gérer, entre
autres, des applications
supérieures, inférieures,
avant / arrière, latérales,
enveloppantes.

La conception et la
construction sont
particulièrement précises,
comme le choix des
matériaux, parmi lesquels
l'acier inoxydable se
démarque, indispensable pour
répondre aux besoins
d'inaltérabilité dans le temps
et de nettoyage; une exigence
désormais commune à tous
les utilisateurs.
Les systèmes APPLY LINE
sont adaptés aux secteurs de
production des industries
alimentaire, pharmaceutique
et cosmétique.

LIGNES D’ETIQUETAGE
APPLY LINE



Les systèmes APPLY LINE, équipés d'une bande transporteuse
spécifique pour chaque type d'application, sont disponibles avec
différents passe papier, pour permettre l'application d'étiquettes d'une
largeur de min. 10 mm à max. 300 mm, avec des vitesses de
livraison de 5 à 100 mètres / min., selon le modèle de machine, les
caractéristiques du produit à étiqueter et l'étiquette elle-même.
Chaque projet est étudié par nos ingénieurs.

Options :
❖ Table tournante motorisée d’accumulation et 

d’alimentation
❖ Contrôle application étiquette
❖ Éjection de produits non étiquetés
❖ Adaptateurs pour étiquettes de scellage
❖ Cellule pour produits transparents (verre / PET)

Synchronisation électronique des vitesses de tous les 
appareils du système

❖ Gestion et contrôle de l'étiquetage NO-STOP

Label Engineering se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications

de construction qui peuvent entraîner des changements dans les

caractéristiques ou les performances indiquées.
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